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Заполните таблицы, относящиеся к каждому виду оборудования, работающего под избыточным давлением (ТР ТС 032/2013):

1. Сосуды, работающие под давлением (сосуды, ёмкости, ресиверы, эжекторы, теплообменные кожухотрубные аппараты, аппараты колонные, реакторы, баллоны, барокамеры, бочки и т.п.)
	№
	Наименование

 продукции
	Типы (модификации) 

линейки продукции
	Вместимость,

м3
	Максимально допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение
 значения 
максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение
 вместимости, 

МПа*м3
	Температура 

рабочей 

среды, 

oC
	Материальное исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная темпера-

тура ползучести, 

oC
	Категория обору-

дования
	Изготовление оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации с помощью 

неразъемных соединений 

(да/нет)

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 1*/ gas, steam of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 2**/ gas, steam of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 1* /  liquid of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 2** /  liquid of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* группа 1 – рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

The 1st group – working mediums consist of flammable, oxidizing, combustible, explosive, toxic and highly toxic gases, liquids and steams in the single-phases state, as well as their mixtures.

** группа 2 – прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

The 2nd group – other working mediums aren’t classified to the 1st group
*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;

- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.

2. Котлы паровые, водогрейные; сосуды с огневым обогревом
	№
	Наименование

 продукции
	Типы
(модификации) 

линейки 
продукции
	Вместимость,

м3
	Максимально 

допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение

 значения 

максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение

 вместимости, 

МПа*м3
	Производительность, (паровые) – 

т пара/ч,

(водогрейные) -

- МВт
	Давление, 

МПа
	Т воды 

на выходе 

из котла, 

oC
	Вид 

топлива
	Материальное 

исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная 

температура 

ползучести, 

oC
	Категория 

оборудования
	Изготовление 

оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации 

с помощью 

неразъемных 

соединений 

(да/нет)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;
- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.

3. Трубопроводы под давлением 
	№
	Наименование

 продукции
	Типы (модификации) 

линейки продукции
	Номинальный диаметр, м2
	Максимально допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение

 значения 

максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение

номинального

диаметра, 

МПа*м2
	Температура 

рабочей 

среды, 

oC
	Материальное исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная темпера-

тура ползучести, 

oC
	Категория обору-

дования
	Изготовление оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации с помощью 

неразъемных соединений 

(да/нет)

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 1*/ gas, steam of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 2**/ gas, steam of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 1* /  liquid of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 2** /  liquid of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* группа 1 – рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

The 1st group – working mediums consist of flammable, oxidizing, combustible, explosive, toxic and highly toxic gases, liquids and steams in the single-phases state, as well as their mixtures.

** группа 2 – прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

The 2nd group – other working mediums aren’t classified to the 1st group

*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;

- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.
4. Элементы оборудования (сосудов, котлов, трубопроводов) и комплектующие к нему, выдерживающие воздействие давления.

	№
	Наименование

 продукции
	Типы (модификации) 

линейки продукции
	Номинальный диаметр, м2
	Максимально допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение

 значения 

максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение

номинального

диаметра, 

МПа*м2
	Температура 

рабочей 

среды, 

oC
	Материальное исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная темпера-

тура ползучести, 

oC
	Категория обору-

дования
	Изготовление оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации с помощью 

неразъемных соединений 

(да/нет)

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 1*/ gas, steam of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 2**/ gas, steam of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 1* /  liquid of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 2** /  liquid of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* группа 1 – рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

The 1st group – working mediums consist of flammable, oxidizing, combustible, explosive, toxic and highly toxic gases, liquids and steams in the single-phases state, as well as their mixtures.

** группа 2 – прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

The 2nd group – other working mediums aren’t classified to the 1st group.
*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;

- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.

5.  Арматура для оборудования. 
	№
	Наименование

 продукции
	Типы (модификации) 

линейки продукции
	
	Номинальный диаметр, м2
	Максимально допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение

 значения 

максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение

номинального

диаметра, 

МПа*м2
	Температура 

рабочей 

среды, 

oC
	Материальное исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная темпера-

тура ползучести, 

oC
	Категория обору-

дования
	Изготовление оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации с помощью 

неразъемных соединений 

(да/нет)

	
	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 1*/ gas, steam of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 2**/ gas, steam of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 1* /  liquid of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* группа 1 – рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

The 1st group – working mediums consist of flammable, oxidizing, combustible, explosive, toxic and highly toxic gases, liquids and steams in the single-phases state, as well as their mixtures.

** группа 2 – прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

The 2nd group – other working mediums aren’t classified to the 1st group.
*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;

- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.
6.  Арматура для трубопроводов.

	№
	Наименование

 продукции
	Типы (модификации) 

линейки продукции
	Номинальный диаметр, м2
	Максимально допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение

 значения 

максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение

номинального

диаметра, 

МПа*м2
	Температура 

рабочей 

среды, 

oC
	Материальное исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная темпера-

тура ползучести, 

oC
	Категория обору-

дования
	Изготовление оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации с помощью 

неразъемных соединений 

(да/нет)

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 2** /  liquid of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


** группа 2 – прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

The 2nd group – other working mediums aren’t classified to the 1st group.
*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;

- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.

7. Устройства и приборы безопасности, показывающие и предохранительные устройства, выдерживающие воздействие давления.

	№
	Наименование

 продукции
	Типы (модификации) 

линейки продукции
	Номинальный диаметр, м2
	Максимально допустимое 

рабочее 

давление, 

МПа
	Произведение

 значения 

максимально 

допустимого 

рабочего 

давления на 

значение

номинального

диаметра, 

МПа*м2
	Температура 

рабочей 

среды, 

oC
	Материальное исполнение 

(вид стали) ***
	Температура 

стенки 

расчетная, 

oC
	Переходная темпера-

тура ползучести, 

oC
	Категория обору-

дования
	Изготовление оборудования осуществляется 

по месту 

эксплуатации с помощью 

неразъемных соединений 

(да/нет)

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 1*/ gas, steam of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Газ, пары группы 2**/ gas, steam of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 1* /  liquid of the 1st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Рабочая среда / Working medium

Жидкость группы 2** /  liquid of the 2st group

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


* группа 1 – рабочие среды, состоящие из воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых, токсичных и высокотоксичных газов, жидкостей и паров в однофазном состоянии, а также их смесей;

The 1st group – working mediums consist of flammable, oxidizing, combustible, explosive, toxic and highly toxic gases, liquids and steams in the single-phases state, as well as their mixtures.

** группа 2 – прочие рабочие среды, которые не отнесены к группе 1;

The 2nd group – other working mediums aren’t classified to the 1st group.
*** виды стали: 

- углеродистые  и низколегированные  кремнемарганцовистые ;

- низколегированные хромомолибденованадиевые;

- легированные высокохромистые мартенситного класса и аустеничные.
